Installation und Anleitung

Demo-Programm JP_Demo.rexg

Zum Buch ,Ballistik kleiner Kaliber” von Jochem Peelen*

1 Zweck des Demo-Programms

Dieses kostenlose Programm soll die im Buch beschriebene Ermittlung von Formfaktoren an ei-
nem einfachen Vorgang erfahrbar machen.

Das Programm wurde auf veschiedenen PC getestet und lief dort einwandfrei. Es lieferte mit
sinnvollen Eingabewerten sinnvolle Resultate.

Da es ein kostenloses Programm ausschliefflich zum Zwecke der Demonstration ist, hat
es keinen reguldren Testprozess durchlaufen. Ich kann keine Garantie fiir einwandfreie
Funktion oder richtige Ergebnisse tibernehmen.

1.1 Voraussetzungen fiir Installation und Benutzung

Zur Installation und Benutzung sind erforderlich:

Ein Computer mit dem Betriebssystem Microsoft Windows (ab XP).

Der Bediener muss mit der Installation von Programmen unter diesem Betriebssystem ver-
traut sein und Administratorrechte auf dem Computer haben.

Der Bediener muss in der Lage sein, eine ZIP-Datei zu entpacken.

Auf dem Computer muss die Interpreter-Sprache Open Object Rexx ab Version 4.2.0 (kurz:
ooRexx) installiert werden (um 40 MB Platzbedarf). Der Installationsvorgang ist in Abschnitt
2 auf Seite 2 beschrieben.

Das Demo-Programm besteht aus den Dateien:

JP_Demo.rexg als Hauptprogramm zur Darstellung der grafischen Benutzeroberflédche.
JP_LWMod. rex ist die ooRexx-Bibliothek mit den Luftwiderstandsmodellen.
JP_Formtab.rex bereitet als Unterprogramm die Tabelle der Formfaktoren auf.

Der Computer muss Verbindung zum Internet haben, um sowohl ooRexx als auch die Pro-
grammdateien herunterladen zu kénnen. Ansonsten ist keine Verbindung zum Internet not-
wendig.
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Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfiillt, kann das Programm nicht installiert und benutzt
werden.

2 Installation von ooRexx

Open Object Rexx ist eine kostenlose, frei verfiigbare Programmiersprache. Es handelt sich um eine
sogenannte Interpretersprache, die keinen Compiler-Lauf benotigt. ooRexx erkennt die Program-
me an der Erweiterung . rex. Die Programmanweisungen stehen darin in lesbarer Textform.

Installationsdatei herunterladen

Im Web-Browser die folgende URL eingeben:
www . sourceforge.net/projects/oorexx/file/oorexx/

Nach der heute leider tiblichen Beldstigung mit einem Cookie-Fenster erscheint eine Liste der
Versionen von ooRexx. Klicken Sie auf die oberste (neueste) Versionsnummer. Zur Zeit (November
2014) ist dies 4.2.0.

Darauf 6ffnet sich eine Liste von Installationsdateien, allein etwa 50 fiir die verschiedensten Unix-
Derivate.! Blittern sie zum Ende der Liste zur Datei:

oOoRexx-4.2.0.Windows.x86_32.exe

Durch Anklicken wird das Herunterladen und Speichern auf dem eigenen Computer angestofien
(rund 18 MB).

Benutzer, die wissen, dass sie eine 64 Bit Variante von Windows haben, konnen auch die 64-
Bit-Version der Installationsdatei (64 statt 32 am Ende des Namens) benutzen. Ich habe nur die
32-Bit-Version getestet.

Bei einer neueren Version ist 4. 2. 0 im Dateinamen durch die neue Versionsnummer ersetzt (vor-
aussichtlich 5.0.0). Ich empfehle, die jeweils aktuelle Version zu installieren. Es sei denn, sie hat
noch einen Zusatz wie beta oder rc (Release Candidate).

ooRexx installieren

Doppelklick auf die heruntergeladene Installationsdatei startet das Installationsprogramm. Es er-
scheinen mehrere Fenster deren Vorgaben mit einer Ausnahme tibernommen werden kénnen.

ooRexx wird in das normale Installationsverzeichnis fiir Programme unter Windows installiert, je
nach System:

C:\Programme\ooRexx
C:\Program Files\ooRexx

bei Installation der 32-Bit-Version unter einem 64 Bit Windows ist es:
C:\Program Files (x86)\ooRexx

Den Verzeichnisnamen notieren, den das Installationsprogramm anzeigt.

Sobald das folgende Fenster erscheint, ist eine Anderung der Vorgabe notwendig:

1JP_Demo benutzt die ausschlieSlich unter Windows lauffahige grafische Benutzeroberfliche von ooRexx.



Open Object Rexx 4.2.0.9940 Setup

Associate a file extension with rexshide.exe and / or rexxpaws.exe

rexxhide default file extension: ".rexg" file bype: "ResxxHide" @-@
rexpaws default file extension: ".rexp” file tvpe: "RexxPaws",

rexxhide runs Rexx programs without creating a console window,
File Association For rexxhide.exe
Create rexxhide.exe file association

Extension (no spaces): | vexg | File bype name (no spaces): | RexxHide

rexxpaws runs a Rexx programs and ‘pauses’ until the user hits the Enter key, allowing any
oubput ko be read before the console window closes,

File Association For rexxpaws.exe
[ Create rexxpaws. exe file association

Extension {no spaces): | File type name {no spaces):

[ < Back ” Mext = ] [ Cancel

Wie im Bild gezeigt, im oberen Feld das ,Héakchen” aktivieren.

Damit wird ooRexx mitgeteilt, dass Programme mit der Erweiterung . rexg eine eigene grafische
Benutzeroberfldche enthalten. Dies vermeidet die an sich automatische Offnung eines Komman-
dozeilenfensters (Eingabeaufforderung).

Der Rest der Installation kann wie vorgegeben ablaufen.

Danach ist auf dem Computer ooRexx installiert. ooRexx Programme kénnen ausgefiihrt werden,
indem man ihren Namen im Kommandozeilenfenster eingibt oder im Windows Explorer doppelt
darauf klickt. Neustart des Computers ist nicht erforderlich.

3 Installation von JP_Demo

Geben Sie in Ihrem Web-Browser die folgende URL ein:
www . jochempeelen.de

Auf der daraufhin angezeigten Webseite ist ein Bild der Umschlagseite des Buches zu sehen.
Rechts davon wird ein Link auf die Datei:

ballkk.zip

angezeigt. Durch Anklicken des Links die ZIP-Datei auf den eigenen Computer herunterladen
und speichern.

Anschlieflend die Datei in ein beliebiges Verzeichnis (oder auch einen USB-Speicher) entpacken.

Starten des Programms

In dem entpackten Verzeichnis auf die Programmdatei JP_Demo . rexg doppelklicken, um sie zu
starten.

Die vom Programm erzeugten Formfaktor-Dateien werden dann in dasselbe Verzeichnis geschrie-
ben, in dem sich das Programm befindet (also zum Beispiel auf einen USB-Stick). Will der Benut-
zer das dndern, muss er nach Programmstart das Schaltfeld indern anklicken.



3.1 Erweiterte Installation

Die erweiterte Installation kann durchgefiihrt werden, ist aber nicht erforderlich. Sie hat den
Vorteil des einfacheren Programmaufrufs aus jedem beliebigen Verzeichnis. und der besseren

Kontrolle iiber das benutzte Verzeichnis fiir die erzeugten Formfaktortabellen.

e Mit dem Explorer die drei Dateien JP_Demo.rexg, JP_LWMod.rexund JP_Formtab.rex
in das Installationsverzeichnis von ocoRexx (siehe Seite 2) kopieren.

e Danach im Explorer einen Rechtsklick auf JP_Demo. rexg ausfithren und auf Senden an...

klicken.

o Auswahl Desktop (Verkniipfung erstellen) anklicken. Dadurch wird sofort eine Verkniipfung

(Icon) auf der Arbeitsoberfldche angelegt.

e Zur Arbeitsoberfliche wechseln.

e Rechtsklick auf die Verkniipfung von JP_Demo. rexg ausfithren und Punkt Eigenschaften

anklicken.

e Im Feld Ausfiihren in... steht das Installationsverzeichnis. Uberschreiben Sie es mit dem Ver-

zeichnis, in das JP_Demo . rexg seine Ausgabedateien schreiben soll.

Auch hier kann der Benutzer nach jedem Programmstart das Verzeichnis dndern.

4 Bedienung von JP_Demo

Starten Sie das Programm wie im vorigen Kapitel beschrieben; je nach Installationsart durch Dop-
pelklick im Explorer oder auf die Verkniipfung. Es erscheint folgendes Fenster, in dem zur Orien-

tierung des Benutzers Beispieldaten in den Eingabefeldern stehen:

ACHTUNG: dies ist ein kostenloses Demonstrationsprogramm ohne Gewahr fiir korrekte Funktion oder Resultate

Beschreibungstext der Patrone oder Datenquelle

Beispieldaten
Geschossdaten
Durchmesser Masse
78 mm g4
Messwerte
Entfernung Geschwindigkeit
0 870.0
100 7917
200 7.2

Luftdaten
Dichte Schallgeschwindigkeit  Luftdaten-Standard auswahlen
1225 kg/m™3 340 429 mis ICAD -

Messwert-Einheiten

Entfernung
® Mster O Yards
Geschwindigkeit
© m/s © feetls
Ausgabedatei
E:\00\beispiel ff

Eingabe der Messwert-Tabelle auch
als Text aus der Zwischenablage:

(bis zu 100 Zeilen)

Formfaktoren berechnen




Das Programm kann jederzeit durch Anklicken des Beenden Feldes oder des Kreuzes oben rechts
gestoppt werden.

Schritt 1: Beschreibung der Daten eingeben

Das Wort Beispieldaten durch eine moglichst eindeutige Beschreibung ersetzen, damit spéater klar
ist, zu welcher Patrone und Messung die berechneten Formfaktoren gehoren.

Beschreibungstext der Patrone oder Datenquelle

Beispieldaten

Der eingegebene Text erscheint spater im Kopfteil der Ausgabedatei.

Schritt 2: Geschossdaten

Durchmesser und Masse des Geschosses in die entsprechenden Felder eintragen.

Geschossdaten
Durchmesser Masse
78 mm 94 g

Schritt 3: Entfernungs-/Geschwindigkeitspaare

Aus den zu analysierenden Daten die Entfernungen und die dazugehorigen Geschwindigkeiten
in die Felder eintragen. Liegen die Entfernungen in Yard statt Meter vor und/oder die Geschwin-
digkeiten in feet/s statt m/s, dann rechts von den Eingabefeldern die entsprechenden ,Radio-
knopfe” aktivieren.

Messwerte Messwert-Einheiten
Entfernung Geschwindigkeit Entfernung
0 270.0 @ Meter Yards
100 791.7 Geschwindigkeit
200 172 @ m/s feet/s

Eingabe der Messwert-Tabelle auch
als Text aus der Zwischenablage:

Einfugen | (bis zu 100 Zeilen)

Alternativ konnen Entfernungen und Geschwindigkeiten auch aus der Zwischenablage von Win-
dows (Clipboard) ins Programm kopiert werden. Sie miissen dort allerdings als Textdaten (nicht
als Grafik) gespeichert sein. Zwischen Entfernung und Geschwindigkeit diirfen keine anderen
Daten aufier Leerstellen und Tabulatorzeichen (white space) stehen.

¢ Im Editor den Block mit Entfernungs- und Geschwindigkeitsdaten markieren.
e Block mit <Strg><C> in die Zwischenablage kopieren.

e Im Demoprogramm das Feld Einfiigen anklicken, um die Daten zu tibernehmen.



Schritt 4: Luftdaten bei Bedarf dndern

Aufler ICAO bietet das Programm die folgenden Standardatmosphéren an:

Lufidaten

Dichte Schallgeschwindigkeit  Luftdaten-Standard auswahlen
1.225 kgim™3 340429 m/s individuelle Luftdaten eingeben -
ICAQ
Messwert-Einheiten USA Standard Metro BRL
Entfernung Deutschland GPK
Frankreich (Garnier)
© Meter © Yards Grossbritannien
Sowjetunion ANA
Geschwindigkeit Schweden
@ _
o m/s O feetls

Werden die individuellen Luftdaten angewahlt, wechseln die grauen Anzeigefelder fiir Luftdichte
und Schallgeschwindigkeit in weifie Eingabefelder. Dann sind eigene Daten eingebbar.

Schritt 5: Ausgabedatei festlegen

Das Demoprogramm gibt als Ausgabedatei beispiel. ff vor. Welches Verzeichnis dafiir ver-
wendet wird, ergibt sich aus der Art des Aufrufes:

o Stellt das Programm fest, dass es im Windows Installationsverzeichnis ausgefiihrt wird,
wihlt es stattdessen das Verzeichnis des aktuellen Benutzers im Ordner Benutzer aus (unter
XP ist es Ordner Dokumente und Einstellungen). Damit wird vermieden, Daten in ein System-
verzeichnis zu schreiben, wo sie nicht hingehoren.

e Wurde das Programm iiber eine Verkniipfung (Icon) aufgerufen, schreibt es die Daten in
das unter Ausfiihren in... definierte Verzeichnis.

e In allen anderen Fillen kommen die Daten in das Verzeichnis in dem sich auch das Demo-
programm befindet.

Uber das Feld indern wird der Windows Dateidialog aufgerufen, iiber den jederzeit Verzeichnis
und Dateiname dnderbar sind.

Nicht vergessen, den vorgegebenen Dateinamen beispiel in etwas sinnvolleres zu
andern.

Schritt 6: Formfaktoren berechnen

Durch Anklicken des Feldes Formfaktoren berechnen wird die Rechnung gestartet und die Ausga-
bedatei erzeugt.

Danach wird sofort der Systemeditor (Notepad) gestartet, um die Ausgabedatei am Bildschirm
anzuzeigen.

Die in der ZIP-Datei enthaltene beispiel0. ff zeigt, wie die Ausgabedatei aussieht, wenn die
Rechnung mit den vorgegebenen Beispieldaten ausgefiihrt wird. Im Verzeichnis fftab der ZIP-
Datei sind die Ergebnisdateien aus dem Buch enthalten, die ebenfalls dieses Format haben.

Viel Freude beim Ermitteln der Formfaktoren fiir eigene Daten!



